PIANO COLORE



Regolamento per I'applicazione del piano colore.

1. La scelta della tinta per gli intonaci deve armonizzarsi e discostarsi dalle tinte utilizzate
negli edifici adiacenti..

2. Latinta di elementi di finitura, quali marcapiano, basamenti, cornici attorno agli infissi dovra
essere armonizzata con la tinta dell'intonaco e degli infissi discostandosene per creare il
giusto contrasto, da scegliere preferibilmente nella gamma dei grigi.

3. Le colorazioni dei fabbricati potranno variare in tonalita rispetto al codice ral riportato di una
percentuale di +/- 5%



Paramenti murari - Intonaci e tinteggiature

M. COLORE: BEIGE VERDE

o1 RGB: 200-186-120 (RAL 1000)
M. COLORE: BEIGE

02 RGB: 206-177-129 (RAL 1001)
M. COLORE: GIALLO SEGNALE
03 RGB: 246-172-0 (RAL 1003)
M. COLORE: GIALLO ZINCO

04 RGB: 250-210-51 (RAL 1018)
M. COLORE: GIALLO CHIARO
05 RGB: 255-250-155

M. COLORE: BIANCO PERLA
06 RGB: 250-245-225 (RAL 1013)
M. COLORE: AVORIO CHIARO
07 RGB: 231-214-182 (RAL 1015)
M. COLORE: GIALLO ZAFFERANO
08 RGB: 245-172-72 (RAL 1017)
M. COLORE: GIALLO PASTELLO
09 RGB: 237-160-78 (RAL 1034)
M. COLORE: ARANCIO-GIALLO
10 RGB: 221-113-0 (RAL 2000)
M. COLORE: ROSSO ARANCIO
1 RGB: 190-74-34 (RAL 2001)
M. COLORE: ARANCIO SEGNALE
12 RGB: 209-89-26 (RAL 2010)




Paramenti murari - Intonaci e tinteggiature (continua)
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COLORE: ARANCIO SALMONE
RGB: 217-97-72 (RAL 2012)

COLORE: ROSSO BEIGE
RGB: 198-132-109 (RAL 3012)

COLORE: ROSA ANTICO
RGB: 204-110-115 (RAL 3014)

COLORE: ROSA CHIARO
RGB: 222-154-164 (RAL 3015)

COLORE: ROSSO CORALLO
RGB: 169-54-41 (RAL 3016)

COLORE: GRIGIO SILICEO
RGB: 179-175-156 (RAL 7032)



Paramenti murari - Intonaci e tinteggiature (continua)
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COLORE: AVORIO
RGB: 206-177-129 (RAL 1014)
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COLORE: AVORIO CHIARO
RGB: 231-214-182 (RAL 1015)

COLORE: BEIGE GRIGIO
RGB: 164-144-119 (RAL 1019)

COLORE: ROSSO BEIGE
RGB: 198-132-109 (RAL 3012)

23

COLORE: GRIGIO SILICEO
RGB: 179-175-156 (RAL 7032)

24

COLORE: BIANCO CREMA
RGB: 237-227-211 (RAL 9001)



